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Siemens Transistor AC188K Datasheet

AC 188 K kompl. gepaart AC 188 K/AC 187K PNP/NPN

PNP-Transistor fur NF-Endstufen bis 3,5 W

AC 188 K ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor in Vierkantgehause. Die An-
schlisse sind vomn Gehause elektrisch isoliert. Der Kollektoranschlulb ist durch eine
kleine Vertiefung im Kuhlblock gekennzeichnet. Fir Gegentakt-Endstufen kdnnen
diese Transistoren gepaart geliefert werden. Mit AC 187 K ist der Transistor
AC 188 K auch als komplementares Paar fir Endstufen bis 3.6 W verwendbar.

Typ | Bestellnummer =il [P
']

AC 188 K 060103-X188-K o : 2
AC 188 K gepaart 060103-X188-P2 — 1l
AC 188 K kompl. gep. Q60103-X188-53 I {716 "

- 3 e --15.'M+—-| 7°

Gewicht etwa 4.8 g Mak in mm
Grenzdaten
Kollektor- Emitter-Spannung ko 15 W
Kollektor- Basis-Spannung ~Uecao 25 v
Emitter- Basis- Spannung - enn 10 W
Kollektorstrom =1 2 A
Basisstrom —Ig 0.3 A
Sparrschichttemperatur T a0 “C
Lagertemperatur Ts =66 bis+75 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Prot 1.0 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Klhlblach untar dar
Befestigungsschraube bei sorgfaltiger Montage Aemd = 46 grd W

Statische Kenndaten (T, = 25°C)

4.!‘:5 -I: -I. B -UIE
Vv maA i, I.1Ig 1)
0 50 0.3 165 = (0,28
0 300 1.5 (0.6bis 3.0)| 200 (100bis500) < 0,45
o] 1000 <124 = 80 = 0,7
Paarungsbedingungen: AC 187 K/AC 188 K

B
(I, = 300 mA; Ueg = O V) B—‘ s 1.25

2

Basis-Emitter-Spannung l

(Ic =5mV; Uge = 10V) —Uge 116bis 1456 | mV
Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung

(=I. =1 A fir die Kennlinie, die bei konstantem

Basisstrom durch den Kennlinienpunkt [

I =11 A Uge =1V geht) —U e g gat < 0.6 v
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AC 188K kompl. gepaart AC 188 K/AC 187K PNP/NPN

Statische Kenndaten Tu a0 25 *C
Kollektor-Emitter- Reststrom
(~Ugey = 2B V: Uge = 1V) “leev |= < 200 i
Kollektor- Basis- Reststrom
(~Uepo = 10V) —Jege | 400 (<1100) &(<15) wh
Kollektor-Basis- Reststrom
(-Ucpo = 26 V) —Iepn | 500 (<1400) 20 (< 200) | wA
Emitter- Basis- Reststrom
(=Ueap =10V) =Iean | = 15 (= 200) | wA
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
(—Icea = 300 mA) -Uismieen =15 v
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(=Icpe = 200 pA) =Uiar)can = 25 v
Emitter- Basis-Durchbruchspannung
(~Iggo = 200 pA) ~Utgrieno =10 v
Dynamische Kenndaten (7y = 256°C)
Transitfrequenz (=I. = 10 mA; —Uep = 2 V) fr 1.6 (= 1) MHz
Grenzfrequenz
in Emitterschaltung (=I. = 10 mA; =l/ee = 2V) fy 10 kHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
{—u;'n = 5 V. Ff = 450 kHz) CC‘Q 100 pF
Temparaturabhangigksit der Zulassige |mpulsbelastbarkeit
muldssigen Gesamtverlustioistung gra Fenga = F(f); » = Parameter
WPt = (Tg) W
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AC 188K kompl. gepaart AC 188 K/AC 187 K PNP/NPN

Stromverstirkung 8 = f (Ic)
=Uep = 1W; Ty = Paramater
{Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien fo = f (L)
Iy = Parameter
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Eingangskennlinien f5 = F (Uge)
=Ugg = 1W; Ty = Parameter
mA {Emitterschaltung)
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AC 188 K kompl. gepaart AC 188 K/AC 187 K PNP/NPN

Kollekiorstrom fe = f (Lige)
=Uee =1V; Ty = Parametar

mA {Emitterschaltung)
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Temparaturabhangigkeit des Reststrames
=Icpa = FTs): Uepo = Parametar
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Sittigungsspannung Uey e = £ (1)
Streuwerte fur Ty = 25°C, B = 20
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