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Telefunken Transistor AFY14 Datasheet
Germaniom  TELEFUNKEN ARV 14
Flachentransistor HF-Transistor kleiner Leistung
Verldufige technische Daten
Gleichstrom-MeBwerte
rnmh = 25 “C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc = 10mA
Basisstrom -lg 150 .Y
Basisspannung =gk 280 mYy
Stromverstéirkung = I]E
=Uce = 0,55Y, —lgc = 4dmA B 55 > 25
~Ugg = 0,55V, —lc = 200 mA B 0 > 12
Reststrome
hamb = 25 °ﬂ'.'
Collectorreststrom, —Ugg = 6V =l cbo 2 < 15 LA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ueg = 35 —leha 3 < 20 A
Emittar ofan
Collectorreststrom, —Ugp = 25V — ek 1 < 30 b
Emitter-Bosis kwrzgeschlosien
Emitterreststrom, —Uea = 0,6 ¥ —leba 2 =< 25 171
Callectar affan
tamb = 70°C
Collectorreststrom, —Ucp = &V = leha 110 < 530 Tr.)
Emitier offen
Wirme-lnnenwiderstand Ri therm = 02 °CimwW
Warmewiderstand Rihaem < 05 oCimW
Wechselstrom-MeBwerte
tamb = 25°C
Stromverstirkungsfaktor, f = 1 kHz hie 120
—Ucg =&Y, —lc = 10mA
Grenzfrequenz fr & > 20 MHz
—Uce =6Y, —lc = 10mA
Collectorkapazitat Cab 33 < 5§ pF
—Ucp =46V, —lc =10, f = 10 MHz
Basisbahnwiderstand i 15 < 35 ]
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Telefunken Transistor AFY14 Datasheet
TELEFUNKEN
Grenzwerte, absolute Maxima
Spannung rwischen Collector und Emitter
bei offener Bosis
bei —l¢ SmA —Uekq 20 v
bei —lg = 250 mA Ucks 10 v
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uex 15 W
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke
Spannung zwischen Collector und Basis =Ucha 40 W
bei offenem Emitter
Sponnung zwischen Emitter und Basis —Ugga 0.6 W
bei offenem Collector
Collectorstrom =l 250 mA
Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 25°C, in ruhender Luft Pc.e 120 m
tamb = 45°C, in ruhender Luft PeoE 80 m
toehiuse = 45°C Pc.k 200 mw
Sperrschichttemperatur 85 &
Lagerungstemperatur ~45...+85 °C
max. Abmessungen
. 05"
r | '
- @ Ol
£ J -3l
L T — min. 375 -]

Gewicht: max. d g
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