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Telefunken

Varicap Diode BB105A

Datasheet

BB 105A - BB105B - BB105G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdioden
Silicon epitaxial planar capacitance variation diodes

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geritan:
BB 105 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 1058 UHF-Tuner bis 860 MHz
BB 105 G tir YHF-Tuner, zusétzlich durch einen grinen Farbstrich gekennzeichnet

Applications: Frequency tuning in TV receivers;
BA 105 A UHF funer up fo 790 MHz
BB 1058 UHF funer up fo BED MHz
BB 105G for UHF tuner in addition marked with 8 green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

KATHODE +!.E 1,2 0
CATROHE

Die Kathode ist durch ainen weaiBen
Farbstrich gekennzeichnet

The cathode is marked with a

white colour stroke

Periodische Spitzensperrspannung Urrm
Repetitive peak reverse vollage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junetion temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Kunststoffgehfuse

Piastic case

50D 23

Gewicht - Weight

max. 01g

30 W

28 W

60 °c
—55..+60 G
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BB 105A - BB105B - BB 105G
Kenngroben Min. Typ. Max.
Characteristics
t = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise spacified
Sperrstrom
Reverse current
Ug =2av = 50 A
U =28V, = 80°C ig 05 pA
Diodenkapazitat
Diode capaciance
S =105MHz, g =1V BB 105 A Cpl 17 pF
BB 105B - BB 105G Cp' 175 pF
Ug = av CpY 11.5 pF
lg =25V BB105A CpY 23 28 pF
BB 105B Cpd 20 23 pF
BB 105G CpY 18 28 pF
Kapazitatsverhaltnis
Capacilance ralio Cp [ 3V
F=05MHz BB 105A — 4 5
Cp2sw
Cp(a
BB 105B { 3V) 45 &
Cp2sv)
c
Di(3
BB 105G C {3¥) 4 &
U (25 V)
Senenwiderstand
Series resistance
Cp = 9pF, = 4TOMHz BB 105 A e 06 08 Q
BB 105B g o7 08 Q
BB 105G Fa 08 12 8]

1} Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ly = 0.5..28Y, beiragt die
Kapazitatsabwelchung fir BB 105 A, BB 105 B max. 3% wnd filr BB 108 G max. 6%

Synchronisation deviation: In sels of matched diodes, in voifage rnge Ly = 0.5. 28V, is the capacitance

toderance for BB 105 A, BB 105 B max. 3% and for BE 105 G max. &%,
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BB 105A - BB105B - BB105G

f BE 105A CETLEET ' g BB 1058 VIR
l."D cn -
N b ]l A | |- !
16 T - 16 X 1 1 |
F N\ ] | f=0amn F_l.l_l 1 11
p | ‘1 1 r|-,l‘c P L l 1 o OUS Ay
i.\ | | =38
-1 - | | - — r
12 \;' { | 124 A - i .
\ ] 1 4 _'i: \ .
-\t h | | i | ] le 1 I
L tﬁ'k i o\ :
1 Streugranzen | ) AL Brraagan e
J¢ Scarterimg iy T T T L Scarrering fmirs TT]
AN TTINNS T 1]
4 . 44 . | e | |
N | [
4]
1 10V 0 10V .
UH C o L'H =t
* BE 1&5_“- -“-rh [T
CD ‘!
|
“ baad
F Bl
p K IS MHz r
B 1) = 28°C |
LY S WREL

>
P

\ ?&Il"mllﬂ
Scanering limis TTT7]
K

7

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



