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Tuner-Dioden

Silizium-Kapazititsdiedan in Epitaxia-Planar-Technik mit sehr groBer nutzbarer
Kapazititséinderung zur Abstimmung lber den gesamten Freguenzbereich in

VHF- bzw. UHF-Fernsahtunern.

Diese Dioden werden einzeln oderin Bestickungssitzengeliefert(z. B. Terzette

oder Quartetta),

Glasgehduse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41 880
Gewichtca. 0,13 g

MaBe in mm

In listenméBiger Ausfihrung werden
diese Dioden gegurtet geliefert,
Méheres sieha unter ,Gurtung®.

Grenzwerte
Sperrspannung Ug 30 U)
Sperrschichttempearatur T 150 “G
Lagerungstemperaturbereich Ts -55...+150 “C
Kennwerte bei T; = 25 °C

BB121A BB121B BB122
Kapazitit
beilg= 1V Ciot 17 18 20 pF
bei Uﬂ= av C"“ 11 12 13 pF
belUg=25V Cror 2.235 2,25.265 2,1..28 pF
ausnutzbaras Crog (3V)
Kapazititsverhiltnis Cror (26 V) 45.86
beiUg=3..25V
Serienwiderstand [ 06(<0,8) 06(<08 09(<1,2) 2
bei f =470 MHz, Cy5r = 9 pF
Grenzfrequenz flir 0 = 1 foi 24 24 16 GHz
beilg=3V
Serienresonanzfrequenz fo 2 2 1.8 GHz
beiUg = 25Y
Serieninduktivitat Ly 25 2.5 2,5 nH
gemessen in 1,5 mm
Abstand vom Gehause
Sperrstrom In <100 <100 <100 nA
beilg =28V
Durchbruchspannung Umprig =30 =30 >30 W
beilg =100 pA
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Fir zwei beliebige Dioden (C1; C3 eines aus n Dioden bestehenden Bastiik-
kungssatzes gilt folgenda Gleichlaufbedingung:

Bezogen auf die Kapazitdt Cyy der Mittelwertsdiode betréigt im Spannungs-
bareich Ug = 3...25 V die maximale Kapazititsabweichung £ 1,5%.

Dabei gilt: C1+C2
Cu= >

Die Kapazititsabweichung flr zwei beliebige Dioden aus verschiedenen Be-
stickungssétzen kann flir BB 121 Aund BB 121 Bbis zu + 20% und fiir BB 122 bis
zu +25% betragen.
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Serienresonanzfrequenz
in Abhéngigkeit von der

Sperrspannung
Relativwerte
BB 121,88 122
o T
£ lUig)
1 (V)
1
(= e
— ==t
[=25%C
ﬂ'1 Ll il
1 10 nov

ak

a

0,0

Sperrstrom
In Abhdnglgkelt von der
Sperrspannung
BE 121,88 122

= S

——HHH
= T
T —
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