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Tuner-Dioden

Silizium-Kapazitdtsdioden in Epitaxie-Planar-Technik mit sehr greBer nutzbarer
Kapazitdtsdnderung zur Abstimmung lber den gesamten Frequenzbereich in
VHF-bzw. UHF-Fernsehtunern.

Dieza Diodenwerdan einzaln oder in Bastlickungssitzen geliefert (z.B. Terzette
oder Quartette).

Glasgehiuse JEDEC DO-35
54 AZnach DIN 41 BB0
Gewichtea. 0,13 g

MaBe in mm

InlistenmaBiger Ausfihrung werden
diese Dioden gegurtet geliafart.
Maheres siehe unter Gurtung”.

Grenzwerte

Sperrspannung Ug a0 v
Sperrschichttemperatur T 150 "C
Lagarungstamparaturberalch Tg =55...+150 C

Kennwerte bei T;=25°C
BB141A BB141B BB142

Kapazitit

bellUg= 1V Crot 16 19 17 pF
beillg= 3V Crat 11 13 12 pF
beilp =25V Croat 2.235 2,25.265 2.3 pF
ausnutzbaraes Cynt (3

Kapazititsverhaltnis Crot BV) 4.6

bei lg = 3..25V Ciat(25V)

Serienwiderstand [ 0,6(<0,8) 0,6(<0,8) 09(<12) Q
beif=470MHz, Cygr =9 pF

Grenzfrequenzfir@=1 far 24 24 16 GHz
beilUg=3V

Serianresonanzirequenz fo 2 2 1,8 GHz
beilg=25V

Serieninduktivitét Ly 2,5 25 2,5 nH
gemessan in 1,5mm

Abstand vom Gehéuse

Sperrstrom I <100 <100 <100 nA
beilUg=28V

Durchbruchspannung Uigrig =30 =30 >30 v
beallg =100 pA
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Fiir zwei beliebige Dioden (C1; C2) eines aus n Dioden bestehenden Bestik-
kungssaizes gilt folgende Gleichlaufbedingung:

Bezogen auf die Kapazitdt Cyy der Mittelwertsdiode betrigt im Spannungs-
bareich Ug = 3...25V die maximale Kapazititsabweichung + 1,5%.

Dabei gilt:
_c1+c2
2

Die Kaparzitdtsabweichung fir zwei beliebige Dioden aus verschiedenen
Bastiickungssatzen kann fir BB 141 Aund BB 141 Bbhis zu + 20% und fiir BB 142
bis zu + 25% batragen.
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