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OEM: Philips/Valvo Transistor BC847 Datasheet

BC 846
BC 847
BC 848

SILIZIUM = NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Mechanische Datent Stempel: BCB46 Az 14 BC 846 A: 1 AR
BC B46 Br 1B BC 546 BR: 1 BR
GehEuse: : BCEATA: 1E BC 847 AR: 1ER
T Pl BC 847 B: 1F BC 847 BR: 1 FR
243 NN A BCB4TC: 16 BC 847 CR: 1 GR
BC 848 A: 1 J BC 848 AR: 1JR
BC 848 B: 1K BC 848 BR: 1 KR
MaBangaben in mm: BCB4BCy 1L BC B4E CH: 1 1R
BC 846, BC_B47, BC_B48 BC_B46 R, BC 847 R, BC B48 R
30 3.0
0.15 . 0,15 v
'-.?5&.‘01 0,09
f 0.1 f 0
miLx 5 I-:‘ Bx 14 25
wiL. w* [ 14 1_|:|-L w* WX
maxh AL M L
1.1._\,.4 L- VE T2 0321.1 11 T2 el 2
mox 0% . max 30° .
max n-"'!-gj Ly u'“-a;l
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten: BC 848 BC BAT  BC B4
EKollektor-Sperrspannung HGB g = max. 80 50 J0 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Upg g = max. 65 45 o v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = mAX 200 mh
Gesamtverlustleistung, 311 i 80°c Pt-nt = max 200 ml
Sperrschichttemperatar QJ = WAX. 150 "¢
EorzschluB=-Stromverstirkung
bei L-EE =5V, I¢ = 2 mA B = 125=500 125=000 125=900
Transit-Frequenz
bei ul:l'] =58V, Iﬂ = 10 mA tT = 300 MHz
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OEM: Philips/Valvo Transistor BC847 Datasheet
Absolute Grenzwertej (ghltig bis &J IHI} HC_B46 BC 847 BC 848
Eollektor-Sperrspannung bei IE = 03 UCB 0= HAX. B0 50 a0 v
Kollektor=Emitter-Sperrapannung

bei UhE = D UDE g = max. B0 50 v
bed Iy =0: UGE g = max. (i3 45 30 v
Emitier-Sperrspannung bei I. = 0¢ Upg o = max. . ] ] ﬁ‘ W
Kollektorstrom, Mittelwerts lE Ay = mAx. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwerts: I'E y = maz. 200 mA
HBasigstrom, Scheitelwerts IB y = max. 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwerts _Iﬂ g = max. 200 mA
Gesamiverlustleistung bei By s B0%cy ]} P ¢4 = max. 200 mW
Sperrachichttemperatur: 2} SJ = max. 150 ul:
Lagerungstemperaturs &g = min. =65 °c
&s = WMAX. 150 °c
Wirmewiderstand: E]
isch 5 hicht d hlii I =
zgwischen Sperrschic und Anschliissen Rth J/A 60 E/W
zwiachen Anschliissen und Lotflichen: ch Y JE0 E/W
. .. . 1
zwischen Litflichen und Umgebung: ) R, LU = a0 E/W
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1} Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm
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tot By a/a t Ben ag By o) %
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OEM: Philips/Valvo Transistor BC847

Datasheet

BC 846
BC 847
BC 848

Kennwerte: bei &, = Eﬁuﬂp sofern nicht anders angegeben
Eollektor=Reststrom ¢
bei IE = 0, {%B = a0 V: luH a : 15 ni
bei Iy = 0, Ugp = 30 V, 8; = 150" C: Icpg = 5 A
Eollektor-Emitter=Hestspannung ) ¢ .
bei IC =10 m4, Iy = 0,5 mA: [c}; aat = 40 [: 250} mv
bei I. = 100 mA, Iy = 5 mA; Ucg sat = 200 (= G0O0) mV
Basisspannung 1]
bei IU = 10 mA, IH = 0,5 mA:z UHE aat ™ TO0 m¥
bei I, = 100 mA, I, = 5 mA: URE sat = ao0 mV
bei Upp = 5V, I, =2 mA: Ugg : 660 ([ 580-TO0 JmV
bei UEE =35V, In m 10 mAz UBE = 770 mV
Transit-Frequenz
bei tEE =5V, Ic = 10 mi, fH = 35 MHz: fT = F00 MHz
Kollektorkapazitidt
bei tCE = 10 V, TE =0, f =1 MHz: Cc - 2,5 pF
Rauschzahl
bei U = 5V, 'E = 200 pA, R = 2 k@ <
und f = 1 kHz, B = 200 Hz: F - 2 (2 10) dB
Eurzschlub-Stromverstarkung
bei UEE =5V, Iﬂ s 2 mA, f =1 kHz:
BC B46(R): B = 125...500
BC B4T(R), BC B48(R): B = 125,..900
BC 846 A BC B46 B
BC B47 A BC B4T B BC EB47 C
BC_B48 A BC_B48 B BC 848 €
Gleichstromveratirkung
bei UCE =0 V, IE = 10 upAsz B = 40 150 270
] [
bei Uy = 8V, Ip = 2 mhs B = {uuf?‘?nzuj {:mufl.]»tsu} (4201?:?%11}
]‘} num;’n&J = -2,0 =V/K, SULe sap/ B8y = =1,7 mV/K
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BC 846
BC 847
BC 848
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BC 846
BC 847
BC 848
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Transistor BC847
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BC 846
BC 847
BC 848
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