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Telefunken Transistor BD437 Datasheet

BD 437 - BD 439 - BD 441

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anwendungen: Allgemeain im NF-Beraich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale:
@ Hohe Spitzenleistung
& Verlustleistung 36 W
@ Gepaart lieferbar

@ BD 437, BD 438, BD 441 sind komple-
mentar zu BD 438, BD 440, BD 442

Features:
@ High peak power
® Power dissipation 36 W
® Marched pairs available

® BD 437, BD 439, BD 447 are comple-
menfary to BD 438, BD 440, BD 442

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Zubehir
Accessorigs

|solierschaibe
Isolating washer

Zahnscheibe
Lock washer

Best. Mr. 119880

Best, Nr, 119881

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base vollage

Kollektor-Emitter-Sparrspannung
Collector-emitter voitage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emiiter-base vollage
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Kollekior mit metallischear
Montageflache verbunden
Collector conmected with
mefallic surtace

Nomgehause

Case

12 A 3DIN 41889
JEDEC TO 126 (30T 32)
Gewicht - Weight

max. 0,89

BD43T BD439 BD441

LrCB‘D 45 B0 B0 v
UCEO 45 B0 B0 ')
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BD 437 - BD 439 - BD 441

Kollektorstrom Ie 4 A
Collector currant
Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

n = 10 ms fem T A
Basisstrom s 1 A
Base current
Gesamtverustieistung
Total power dlssipation

fnaga = 25°C Fiat 36 W
Sperrschichttemperatur t 150 “c
Junction temperature
Lagerungstemperaturberaich Tstg =§56...+160 °C
Storage lemperature range
Anzugsdrahmoment My 1) 7o M em
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1) mit M 3-8chraube und Zahnscheibe

with screw M3 and lock washers Beel Nr. 119881
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BD 437 - BD 439 - BD 441

Wirmewiderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinaa 100 *CAw
Junclion ambiant
Sperrschicht-Gehause Ryuc as “"Cciw
Junction case
mit Isclierscheibe R B "C/W
with izolating washer Best. Nr. 119880 e
mit |solierscheibe und Paste Ripac 4 "C/'w
with isolating washer and paste
Kenngrabfen
Characteristics
famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cuf-off current
UGB =45V BD 43T ICBD 100 pA
Upg = 60V BD 439 IcBo 100 HA
Upg = 80V BD 441 Iceo 100 P
famp = 180°C, Upg = 45V BD 437 e 3 ma
UGE = g0OvV BD 439 ;GBO 3 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Caollector-amitter breakdown vollage
I = 100mA BD 437 Usriceo" 45 M
BD 439 UBricE0" 60 v
BD 441 UiEHI‘CEG 1y B8O W
I = 100 pA BD 437 Uiermices 45 W

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE = 1mA UI:BH:IEED ] W
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturalion valfage
le = 2A, Ig = 200mA BD 437 Ucesat 08 v
BD 439, BD 441 UcEsat? 04 v

Basls-Emitter-Spannung
Base-emitler vollage
L",::E =1V, f‘; -2 A BD 437 L'BE 1) i2 v

BD 439, BD 441 Usg Y 16 v

'
1) TEI = 001 1y = 0.3 ms
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BD 437 - BD 439 - BD 441
Min. Typ. Max.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Upg = 5V, g = 10mA BD 437 hee 30
BD 441 heE 15
f.-'GE = 1V, .I'C = SO0 mA i FEII 40 238
Upg = 1V I = 2 A BD 437 hegt) 40
BD 438 hegt) 25
BD 441 hEg! 15
Fir Paare gilt das fh p-Verhaltnis
hgg mafched palr ratlo
Ugg = 1V, Ig = 500mA 1) 14
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ueg = 10V, I = 250mA, /= 1 MHz T 3 MHz

K
1 T':' = 001 iy = 0.3ms
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