Telefunken Transistor BF230 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BF230

30V / 30mA
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Telefunken Transistor BF230 Datasheet

BF 229 - BF 230

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir HF-Stufen in
Siebdruckschaltungen.

Silicon NPN epitaxial planar transistors for RF stages in hybrid circuits.
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Abmessungen - Dimensions

MaBa in mm
M2:1
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Kunststottgehause

TOM 23

Gewicht - Weight

max. 0,01 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ureo 30 v

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 v

Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5 U

Kollektorstrom I 30 mA,

Basisstrom g 1 ma
Gesamtverlustleistung

tamb = 45°C Piot Y 50 mw

Sperrschichttemperatur tj 125 “C

Lagerungstemperatur t$|g —-55.+125 °C

1) In einem vergossenen Modul wird dis zulissige Varlustiaisiung grader und mull von Fall zu Fall besmmt werdsn
In & sealed-in modul the power dissipation is higher and must be checked.
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Telefunken Transistor BF230

BF 229 - BF 230

Datasheet

Min.
Wiarmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RihJa
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tgmp = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I = 10 pA UisRricBO 30
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ig = 2mA Uericeo' 20
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 10 pA Usreso 5
Basis-Emitterspannung
Ucg = 10V, Iz = 1mA Uge? 650
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Upgp = 10V, I = 1mA BF 229 hpgl) &7
BF 230 hpgl) 36

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur typy, = 25°C

Transitfrequenz
Upg = 10V, I = 1mA, f = 100 MHz
BF 229 {7
BF 230 fy
Rickwirkungskapazitat
UGB = 10V, Ic = 1mA, f = 0,45 MHz CI:IFE
Rauschmal
Ueg = 10V, I = 1mA, FIG = 800Q,

f = 1MHz BF230 F
Ugg = 10V, Ig = 1mA, Rg = 1000,
f = 100 MHz BF 230 F
Mischrauschmal
UCE =10V, IC = 1 mA, HG = 800 Q,
f=1MHz BF 229 FE
Usg = 10V, Iz = 1 mA, Rg = 600 0,
f=1MHz BF 230 FE

— _
1) .f - 001, tp - 0.3ms

Typ.

620

115
&7

280
200
0,85

35

25
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Max.

16 *C/mW

740 mV

220
125

MHz
MHz

pF

dB

dB

dB

dB



Telefunken Transistor BF230 Datasheet

BF 229 - BF 230

Min. Typ. Max.
Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur ty o = 25°C

Emitterschaltung
Upg = 10V, Ic = 1 mA, f = 0,45 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz BF 229 Oia 03 mS

BF 230 Gia 04 mS

KurzschluB-Rickwértssteilheit | ¥re | 27 pS
~%re 90°

KurzschluB-Vorwértssteilheit | Vie | 35 mS
_J.Pfe S GD

KurzschluB-Ausgangsadmittanz BF 229 Joe 3] HS

BF 230 Goe 4 us

Coe 16 pF

Emitterschaltung
Ueg = 10V, I = 1 mA, f = 10,7 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz BF 229 Qg 045 mS
BF 230 Oie 055 mS
Cig 25 pF
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥re | 64 ps
_{pre gﬂ‘-‘-‘r
KurzschluB-Vorwértssteilheit Vi a5 mS
_(.Pi_s 5:‘!
KurzschluB-Ausgangsadmittanz BF 229 90e 3] pS
BF 230 Soe 4 ps
CQE 1,6 DF
Emitterschaltung
Upg = 10V, lp = 1 mA, f = 35MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz BF 229 e 1 mS
BF 230 die 13 mS
BF 229 Cie 23 pF
BF 230 Cia 25 pF
KurzschluB-Ruckwartssteilheit o ¥re | 210 us
—Pra ap-
KurzschluB-Vorwértssteilheit ¥ie 35 mS
BF 229 Y, 15°
BF 230 %y, 20"
KurzschluB-Ausgangsadmittanz BF 229 ° gpe 6 uS
BF 230 Soe 5.8 ps
Gne 16 pF
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Telefunken Transistor BF230

BF 229 - BF 230

Datasheet

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur tymp = 25°C

Emitterschaltung BF 230

Upg = 10V, Ip = 1 mA, f = 100 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz

KurzschluB-Rickwartssteilheit
KurzschluB-Vorwartssteilheit

KurzschluB-Ausgangsadmittanz

Basisschaltung BF
Ueg = 10V, Ig = 1mA, f = 100 MHz

kurzschluB-Eingangsadmittanz

kKurzschluB-Rickwartssteilheit

KurzschluB-Vorwartssteilheit

KurzschluB-Ausgangsadmittanz

Min. Typ. Max.

75
25
600
93
31
30°
10
16

33
57
480
g2~
a1
150°
12
186
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