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Telefunken Transistor BU426

Datasheet

BU 426 - BU 426 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetztaila
Besondere Merkmale:

& |n Dreifachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzelt
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 70O W

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm
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Montageclip  Best Nr, 191940
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Telefunken Transistor BU426 Datasheet
Gesamiverlustigistung
Teasa = 73°C [ 70 w
Sperrschichttemperatur T 150 “<C
Lagerungstemperaturbaraich Taig —85._+150 “C
Warmewiderstand Min. Typ. Max,
Sperrschichl-Gehause R 11 KW
Kenngrofen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Upg = BOO WV BU 428 legs 1 i
UCE = G000V BU 426 A rCEE 1 A
T =125°C,
Upg = 80OV BU 426 lces 2 A
Ueg = B00 YV BU 426 A legs 2 ma
HKaollaktor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 0.5 mA, Rge = 1000 BU 426 Uiaricen a00 v
Bl 426 A Ularicen 00 v
lp= 100 ma, L = 125 mH
BU 428 Uimppcea a7s W
BU 426 A Uarycea " 400 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
.r[ = 1 maA UIEH:-LBU G W
Kallektor-Emitter-Sattigungsspannung
le=25Alg=05 A [T— 15 W
fo=d A dg= 1254 Ucksar " an W
Basis-Sattigungsspannung
fem= 48 fg=1254 Upgsat "' 1.6 )
Kaollektor-Basis-Glaichstromverhaltnis
r.llr_E _'E'II'I. ‘IE =06A hFE a0 W
Transitfrequenz
Ugg = 10 ¥, I = 200 ma
f=1 MHz s 10 MHz
Schaltzeiten
lo=25h,lg, =06 A, —lgz= 1A, I, = 20ps
Abtallzeil " 0.3 us
Speicherzeil I 35 us

i
" ;‘ =001, 1,=03ms

“ Beim Abschalten induktiver Last unier Verwendung eines Ruckschlagkondensators
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