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Siemens Transistor BU426

NPN-Silizium-Leistungstransistoren

Datasheet

BUA426, BU 426 A

BU 426 und BU 426 A sind draifach-ditfundierte Silizium-Leistungs- Schalttransistoren im Gehduse TOP 3,
Sie peichnen sich aus durch kurze Schalizeiten und hohe Spannungsfestigkeit und sind besonders zur
Werwendung in Fernseh-Netzteilen geeignet. Der Kollektor ist mit dem Montageflansch leitend varbun-
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Grenzdaten BU 428 BU 426 A
Kollektor-Emitter- Spannung Urpsm 800 00 L)
Kollektor-Emitter- Spannung Urgn 37 400 W
Basis-Emitter-Spannung Ugeo - - v
Kollektorstrom Ie ] [ A
Kollektorspitzenstrom (, = 2ms) lewa 8 ] A
Basisstrom In 2 2 A
Basgisapitzenstrom Tem 3 3 A
neg. Basisstrom (f < 20ma) = 0 0.1 A
nag. Basisspitzenstrom beim Abschalten = lam 3 3 A
Emitter-Strom Iy 6 [ A
Emitter- Spitzenstrom Tema 8 8 A
Sperrachichttemperatur Ti 150 150 *C
Lagertemperatur T ~ G5 bis + 160 *C
Gesamtveriustieistung | T = 73°C) Piea 70 | 70 W
Warmewiderstand
Kollektorsparrschicht-Transistorgehause Rirag =11 | =11 | Kiw
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Siemens Transistor BU426 Datasheet

NPN-Silizium-Leistungstransistoren BU 426, BU 426 A
Statische Kenndaten (T, = 25°C) BU 428 BU 426 A

Kollektor- Emitter- Reststrom

[Lpe = 0, Uge = BOOV) Tees =1 =1 md
(Lhe = 0. Uee = 80OV, Tj = 135°C) Ices =12 =2 maA,
Emitter-Basis-Reststrom [z = 0, Ugg = 10V) fena =10 =10 A,
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung

[I,-I],f._—-l[lﬂ-mA_.l‘.-ﬂSmH’ U|up||g_'g|:| = 375 = 400 v
Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung

{fc=25A, s =05A) Uksm =15 Z15 W
(e =4.0A, f =125A) Uleksm =3 - v
Basis-Emitter- Sattigungsspannung

{fe=25A/a=054) Ugsar =14 =14 v
(Je =4.0A, fg =126A) Ulggsar =16 =16 v
Stromverstarkung

{Uee = 5V, Ic = 0B A) B 30 30

Dynamische Kenndaten

Transitfrequenz
(Uge =10V, fo =0,2A, F=1MHz) fr & 6 MHz
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