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Telefunken TBA120S Datasheet

TBA 120S

Monolithisch integrierte Schaltung
Monolithic integrated circuit

Anwendung: FM-ZF-Verstirker und Demodulater fir FS- und Rundfunkemplinger

Application:  FM IF amplifier and detector for television and radio receivers

Besondere Merkmale: Features:
@ Sehr gute Begrenzungsaigenschaften & Exceptional imiting sensitivity
® Geringe fuBere Beschaltung & Minimum number of external components
® GroBer Betriebsspannungsberaich & Large power supply range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Fig. 1 Blockschaltbild
Block diagram
Schaltungsbeschreibung Circuit description

Die Schaltung enthélt einen FM-ZF-Verstirker
und Demodulator fir die Intercarrier-Tonaufbarai-
turg in FS-Gerdten. Einem achistufigen,
symmetrischen Begrenzerverstirker schlieft sich
ain symmetrischer Koinzidenzdemodulatar mit
steverbarer Kollektor-Stromvertellungsschaltung
zur glektronischen Lautstirkeeinstellung an.

e Koppelkapazitdten fir den Phasenschieberkreis
sind mitimtegriert, ebenso ein zusatzdicher
Hilfstransistor und aine Z2-Diode zur beliebigen
Verwendung innerhalb der zuldssigen Grenzdaten.

The circuit includes a FM IF ampilifier and
detector circuif for the infercarmier sound sysfem
in felevision recefvers. An eighf-stage symmetnic
limiter ampiifier is lollowead by a symmeatric
coincidence demodulator with coniroliable
collector current distribution circuit for alactromic
volume control. The coupling capaciiances for
phase shifter circuit are also irfegrated,
similarly an additional separale ransistor and

a £ diode for any desired application within the
admissiblie maximum ralings.
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Absolute Grenzdaten
Absgolute maximum ratings

Bezugspunki Pin 1 falls nicht anders angegeben
Reference point unless otherwise specified
Versorgungsspannungsberaich Pin 11 [,-’$ B..18
Supply vollage range
Fremdspannung Fin 5 Ugn 4
External volfage
Versorgungsstriome
Suppily currents
Z-Strom
Z-current Fin 12 Iz 15
f = 1min Pin 12 Iz 20
Kollektorstrom Pin 3 I 5
Collector current
Basisstrom Pin 4 Ig 2
Base current
Gesamtstromaufnahme
Tota! svpply oumat Pin 11+ 12 I ao
1 1min Finii+12 g 40
Verlustieistung
Power dissipation
tamp = B0°C Prat 400
= 1min, fgmp = B0°C Piot 500
Widerstand zwischen Pin 13 und Pin 14 R B i
Resistor between Pin 13 and Pin 14
Umgebungstemperaturberaich tamb -15..+70
Ambient temperature range
Lagerungstemperaturberelch Tstg -25..+125

Storage femperalure range

Elektrische KenngriBan
Electrical characteristics

Ug = 12V, fymp = 25°C, Bezugspunkt

Min. Typ. Max.

Pin 1 falls nicht anders angegaben

FReferance point uniess otherwise specified
Stromaufnahme Pin 11 Ig 10 14
Supply current
ZF-Spannungsverstirkung
IF-voltage amplification
f=55MHz Au‘m 68
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TBA 120S

ZF-Ausgangsspannung bei Begrenzung
je Ausgang
IF output voltage, whan limited,
aach output
S=55MHz Pin&{10} Ugizr) 170 250 mVpo
+
NF-Ausgangsspannung
AF output voltage
Uj=10mV, = 55MHz
Af = +50kHz, fm = 1 kHz Pin 8 quFﬁ o7 1.0 W

Klirrfaktor
Harmonic distortion
Uj=10mV, /= 55MHz
Af = £ 50KHZ, f0q = 1KHZ k 3 4 %

Eingangsspannung fir Bagrenzungsainsatz
Input limiting voltage
S=55MHz Af= & 50kHz
Smod = 1kHz, Q1) = 45 Pin 14 L 30 B0 pv

Eingangsimpedanz Pin 14 R
Input impadance '
Ausgangswiderstand Pin 8 I 18 26 34 kG
Output resistance

Gleichspannung am NF-Ausgang
DC voltage at AF output
=0 Pin 8 Ug 74 v

AM-Unterdrickung
AM

rejection
f=55MHz, Af = + 50kHz, ()= 45
fmod = 1 kHz, m = 30%,
U= 10mv Kam
'U' = 500 Ill"r k.l'iM
Bereich der Lautstérkeeinstellung

Attenuation U
20| ————| 70 75 a8

i 15 40 k0
45 6 oF

58
&8
BB

Potentiometerwiderstand

Pofentiomeder registance
AUgnFp = = 1dB Pin 5§ Rg ar 47 kQ

AUqnp = —TOdB Rg 1 14 kQ

Spannung
Voltage

AUq ) = —T0¢B Us 13 v

1) Batrisbsgite
Oparation quality fachor
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Durchbruchspannung der Z-Diode Min. Typ. Max.
Breakdown voltage of the Z diode
IE = 5mA Pin 12 E"I[BH] 11,2 12 132 v

Innenwiderstand der Z-Diode
Internal resistance of the Z diode

Ig=5mA = 1kHz Pin 12 Y 30 55 4]

Durchbruchspannung des zusétzlichen Transistors
Breakdown voltage of the additional transistor
J'C = 500 pa Pin 3 U{EH]EEG 13 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhilinis
des zusdizlichen Transistors
Forward DC currant transfer ratio
of the additional fransisior
Upgp =8V, [ = 1mA Pin 3 ke 25 B0

Dieses Bauslement wird in Lautstirkegruppen This companent is classiffed in volume groups.
sorfiert. Eine Abschwachung der max. Lautstarke  Attenuation of maximum volume by 30 d8 require:
um 30 dB erfordert einen der jeweiligen Gruppe 3 resistor at Pin § connecled respecting ground.
zugeordneten Widerstandswert am Anschiuf 5 These resistors are indicated for the

nach Masse (Potentiometer). Die Gruppennummer  coresponaing volume group. The number of

izl neben der Typenbezeichnung aufgestempeit. group 13 stamped beside the type designation,

Gruppe 2 3 4 5

Far -J{..::I NF} = —30dB Kg 19.22 21.25 24.29 28.33 kGO

LUg{ZF)

of

ifrui

) TBA120S e
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Fig. 2 MeBschaltung
Test circuil

Aol

o pF

14 13

Bel Verwendung von Steckfassungen darl die integrierte Schaltung nur bel abgeschalteten Versor-
gungsspannungean eingesteckt werden.

Supply volfage must be disconnected before inserting the integrated circuil in the socket,
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Fig. 3 Schaltung und AnschiuBbelegung
Diagram and pin connections
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