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Telefunken TBA120T Datasheet

TBA120T

Monolithisch Integrierte Schaltung
Monolithic Integrated Circuit

Anwendung: FM-ZF-Verstarker und Demodulator
Application:  FM IF amplifier and detector

Besondere Merkmale: Features:

® Eingang und Demodulator sind fir den & Input and demodulator provided for
Betrieb mit Keramik-Resonatoren geeignat operating with ceramic-resonators

@ Keine Gruppierung der Lautstarke-Einstell- @ No selection of volume-input charac-
charakteristik teristics

® Unabhangiger NF-Ausgang fur VCR und ® Independent sound oulput for VCR
Kopfharer and headphone

@& Zusatzlicher NF-Eingang fur Video- @& Additional sound input for video play-
Wiedergabagerate back unit

& Unempfindlich gegen Brumm und ® Insensitive against ripple and
Schwankungen der Versorgungsspannung inconstant supply voltage
{10V .18V} {(10V_. 18V)

® Hohe Resttragerunterdriickung verhindert @ High residual carrier suppression pre-
Oberwellenstorungan vents harmonic distortion

Yorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

- 18 - - - - pa =

Normgehause
Case

h e THTER 20 A 14 DIN 41866
JEDEC MO 001 AC
Geawicht - Weight
o8 8 T max. 1,5g
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Fig. 1 Blockschaltbild
Block diagram

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Bezugspunkt Pin 1, falls nicht anders angegeben
Reference point unless otharwise specified

Versaorgungsspannung Pin 11 L-'S 18
Supply voliage

Lautstarke-Einstellspannung Pin 5 U i1
Valume selling vollage

Strom der Referenzspannungsquelle  Pin 4 Ia 5
Reference supply current

Werlustleistung
Power dissipation
lamp = B0°C Piat 400

Umgebungstemperaturbareich L— =16 .. +T0
Ambient temperature range

Lagerungstemperaturbereich I -25 .. +125

st
Storage femperalure range 9
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Elektrische KenngroBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics
Ug =12V, igmp = 25°C, Bazugspunkl Pin 1, falls nicht anders angagabean
Reference point uniess otherwise specified
Versorgungsspannungsbereich Pin 11 Ug 10 18 A
Supply valtage range
Stromaufnahme Pim 11 Ig 9.5 17.5 mi&,
Supply current
Referenzspannung Pin 4 UnRat 4.2 4.8 55 W
Reference voltage
Ausgangswiderstand Pin 4 a 12 Q
Oulput resistance
Frequenzberaich x 0..12 MHz

Frequency range

ZF-Spannungsverstarkung
IF-valtage amplification
[ = 55MHz Pin 614 Ay 68 dB

ZF-Ausgangsspannung
bei Bagrenzung je Ausgang
IF output voltage,
when limited, each output
S =55 MHz Pin G+ 10 7 250 l'l‘l'll"pp

Eingangsspannung fir Begrenzungseinsalz
Input limiting voltage
F=55MHz, Af = £ 50 kHz

frod = 1 kHz Fin 14 Uy 30 60 pv
Eingangsimpedanz Pin14  R; 800 “
Input impedance C; 5 pF
AM-Unterdrickung
AM rejection

£ =55MHz, Af = %+ 50 kHz,
'rml:ld =1 kHz, m= 30%,
U = 500 v Kam 50 &0 dB

Gleichspannung am NF-Ausgang
DC voltage at AF output

=0 Pin 8 Ugq 4 W

Pin 12 Uﬂz 5.6 v

Brummunterdriickung Pin 11/8 kgr a5 dB

Ripple rejection Fin 11712 kg, 30 dB
ZF-Restspannung
IF-residual voltage

ohne ! without (' Pin 8 L-'q1 20 my

Pin12  Ugp 30 mv
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Min. Tvp. Max.
NF-Ausgangsspannung
AF putput voltage
Uy =10mV, f = 55 MHz, 4f = £ 50 kHz,

Smod = 1kHz, Rg = 20 k0 Pin 8 Ugq 650 900 mv
Pin 12 Uq? 400 850 my
Eingangswiderstand Pin 3 n 2 k)
Input resistance
Ausgangswiderstand Pin8+12 fq1 = g2 1,1 kil
Outpul resistance
NF-Spannungsverstarkung
AF-voltage amplification
Re = 20k Fin B/3 A 7.5
3 ul
NF-Dampfung Fig. 2
AF-damping
Reg=13k0 FinB =4,4 20 28 36 dB
Lautstarke-Einstellbaresich Pin & A L"q, 1 70 a5 dB
Violume sefting range
Signal-Rauschverhalinis
Signal to noise ratio L-'i
U = 10 mv . 80 85 dB
Ui
Rauschspannung nach DIN 45 500 L-'ni 50 150 HVs
MNoise voltage according to DIN 45 500
by
[
100 uFl H -
47 aif 2, 2uF LW
Lign
L e —
SFC 5, 5MA m AT .F AT aF [
— 0 bt
E‘E’= 2,24
A1 P FF SR
TEA120T
T
330 pF
Lawtnidrks
32 nF 5F Felumr
- #2137

Fig. 2 Mefschaltung
Test circuit

Bei Verwendung von Steckfassungen darf die integrierte Schaltung nur bei abgeschalteten Versor-
gungsspannungen eingesteckl warden.

Supply voltage must be disconnected before inserting the integrated circuil in the socket.
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