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Telefunken TBA120U Datasheet
Monolithisch Integrierte Schaltung
Monolithic Integrated Circuit
Anwendung: FM-ZF-Verstirker und Demodulator
Application:  FM IF amplifier and detector
Besondere Merkmale: Features:

@ Keine Gruppierung der Lautstirke-Einstell-
charakteristik

® Unabhangigar NF-Ausgang fur VCR und
Kopfhirer

@ Zusitzlicher NF-Eingang fur Video-
Wiedergabegerite

® Unampfindlich gegen Brumm und
Schwankungen der Versorgungsspannung
(10V ... 18

® Hohe Resttragerunterdrickung verhindert
Oberwellenstbrungen

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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® No selection of volume-input charac-
teristics

@ Independent sound output for VCR
and headphone

@ Additional sound input for video play-
back unit

@ [nsensitive against ripple and
inconstant supply voltage
(10V... 18V)

@ High residual carrier suppression pre-
vents harmonic distortion

Mormgehiuse
Case

20 A 14 DIN 41866
JEDEC MO 001 AC
Gewicht - Weight
max. 1,5g
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Fig. 1 Blockschaltbild
Biock diagram
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Beazugspunkt Pin 1, falls nicht anders angageban
Reference point unless otherwise specified
Versorgungsspannung Pin 11 L’S 18 W
Supply voltage
Lautstarka-Einstallspannung Pin 5 U| [ Vv
Volume setting voltage
Strom der Referenzspannungsquella Pin 4 In 5 rrud
Reference supply current
Varlustlaistung
Power dissipation
famp = 80°C Frot 400 mw
Widerstand zwischen Pin 13 und Fin 14 Rp 1 ie]
Resistor between Pin 13 and Pin 14
Umgebungstemperaturbereich famb =15... +70 "
Ambient temperature range
Lagerungstemperaturbereich Istg -25 .. 4125 oz

Storage temperature range
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TBA120U

Elektrische KenngroBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics
Ug =12V, tgenp = 25°C, Bezugspunkt Pin 1, falls nicht anders angegaeben
Reference point unless otherwise specified
Versorgungsspannungsbereich Pin 11 L"s 10 i8 v
Supply voltage range
Stromaufnahme Pin 11 'ITS a5 17.5 ma,
Supply current
Refarenzspannung Pin 4 Vo Ret 4.2 48 54 v
Reference voltage
Ausgangswiderstand Pin 4 q 12 Q
Ouiput resistance
Frequenzberaich N 0..12 MHz
Frequency range

ZF-Spannungsverstarkung
IFvaltage amplification
S =55MHz Pin 6/14 Ay 68 dB

ZF-Ausgangsspannung

bei Begrenzung je Ausgang
IF output voltage,

when limited, each output

S =55MHz Pin&+ 10 ) 250 mV,

Pp
Eingangsspannung fir Begrenzungseinasatz
Input imiting voltage

S =55MHz Af = + 50 kHz

Smod = 1kHz. @) = 45 Pin 14 Ij 30 80 v

Eingangsimpedanz Pin 14 R 16 40 k{3
Input impedance & 45 :] pF
AM-Unterdriickung
AM rejection
S =55MHz Af = £ 60kHz, Q') =45
Sinod = 1 kHz. m = 30%,
U = 500 pv Kam 50 60 dB

Gleichspannung am NF-Ausgang
DC voltage at AF output

=0 Pin 8 a1 4 v
Pin 12 U02 5.6 v

Brummunterdrickung Pin 11/8 kgr a5 dB
Ripple rejection Pin 11112 kgr 30 dB

ZF-Restspannung
IF-residual voltage

ohne [ without Cpy Pin 8 I"rq‘l 20 iy
Pin 12 ’qg 30 my
"} Betrisbsgiite
Operation quality fecfor
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TBA120U

Min. Typ. Max.
MF-Ausgangsspannung
AF output voltage
Uj=10mV, = 55MHz 4f = + 50 kHz,

fmod = 1kHz, Rg = 20 kQ2

0 =45 k=4%, Pin 8  Ugq 13 )
Pin 12 Uui 1,0 W
0hY=20,k=1% Pin 8  Ugy 0,65 v
Pin12  Uga 0.5 v
Eingangswiderstand Pin 3 n 2 [{e]
Input resistance
Ausgangswiderstand Pin8 + 12 g1 = g2 1.1 Li9]
Output resistance
MNF-Spannungsverstarkung
AF-vaoltage amplification
Rg=20k0 Pin 83 Ay, 75
NF-Démpfung Fig. 2
AF-damping
Rg=13k0 Ping =Ay, 20 28 36 dB
Lautstérke-Einstellberaich Pin B dlgq 70 a5 dB
Volume setting range
Signal-Rauschverhéltnis
Signal to noise ratio U
o =10my — BO B85 dB
Ui
Rauschspannung nach DIN 45 500 Uni 50 150 uv's
Noize vallage according ta DIN 45 500 )
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Fig. 2 MeBschaltung
Test circuit
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Bei Verwendung von Steckfassungen darf die integrierte Schaltung nur bei abgeschalteten Versor-
gungsspannungen eingesteckt werdan.

Supply voltage must be disconnected before inserting the integrated circuit in the socket.

') Batriebsgite
Operation quality factor
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