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Telefunken

TBAS530

Datasheet

TBA 530

Monolithisch Integrierte Schaltung
Monolithic Integrated Circuit

Anwendung:

RGE-Matrix und -Vorverstarker fir PAL-Farbfemsshemplinger

Application: RGEB matnx and pre-ampiifier for PAL colour felevision receivers

Besondere Merkmale :
@ Geeignet zusamman mit TBA 520 zur
direkien Ansteuerung von RGEB-Endstufen

@ RGB-Regelschaltung mil oder ohna
Klemmung maglich

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

20 A 16 DIN 41888
JEDEC MOO0E AC
Garwicht - Wevphi
max. 1.5g
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Features:

& Associated with TBA 520 direct drive of
RGB-output transistors possible

& RGE drive circuit with or witout clamping
possible
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Fig. 1 Blockschaltbild

Bilock diagram
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Bezugspunkl Pin & falls nicht anders angegaben
Reference point uniass otherwise spacified
Versorgungsspannung Pin & g 132 W
Supply voltage
Versorgungsstrome
Supply currents
Pin 1, Pin 11, Pin 14 Ig 10 ma,
Pin 10, Pin 13, Pin 16 igt 50 mA,
Verlustleistung
Power dissipation
famh = MGG Ptnl1‘] dw miy
Umgebungstemperaturberaich lamb 0..+B80 °c
Ambignt temperature range
Lagerungstemperaturberaich 'sig 204125 C

Storage temperature range

1] Bei dGberhohter Spannung infolge eines Siorungsfehlers (2.8 C-B-Kurzschiul des Video-Endstufentransistors)
ist rwischen den Anschlissen 18-8, 13-8, 10-8 dber aingebaute Schutzdioden ein maximaler Strom won
50 mA rulassig For diesen Fall gilt Py, = 500 mW.

integrated diodes are builf-in to protect the circuit against disturbances due fo excessive vollages,
(e.g. collector base shor circwt of the video oulpul sfages) between the terminals Pin 18, Pin 13, Pin 10 agains!
Pin 8, with 50 mA maximum current. in thal case, Py = 500 mi.

Datasheet Rev. 1.3 — 01/19 — data without warranty / liability



Telefunken TBA530 Datasheet

TBA 530

Elektrische KenngriiBen Min. Typ. Max.
Elecirical characteristics
Ug = 12V, 1y = 25°C,  Bezugspunkt Pin & falls nicht anders angegeben
Reference point unless otherwise specified
Gesamtstromautnahme Pin 8 Ig 30 mA
Total supply curment
Eingangsgleichspannung
Input d.c. voltage
R-=Y Pin 2 U| 75 v
G-¥ Pin3 4 75 v
B-%¥ Pin 4 U 75 v
¥ Pin5 U 15 v
Eingangssignalspannung
Input signal voltage
R-Y¥ Pin2 U 14 ::Fp
G-¥ Pin3 53 0.82 pp
B=Y Pin4 Ui 178 ""rpp
¥ Pins U 1 'ufpp
Spannungsverstirkung
Voltage ampiification

(einschlieBlich der RGB-Endstufen)
{including RGE oufput stages) {.-":| ")

f = 0,5MHz ... A 100

Uir-v) Y
U

qiG) Ay 100
bilg-n
o

q(B)
A5 A 100
Uig-v) Y

Varhalinis der Spannungsverstirkung der

Farbdiffereanzkanéle zu der des Y-Kanals

Ratio of the colour-difference to the

luminance-gains
AR-v)
AlY)
Aia-v)
AlY)
A=)
AlY)

7} Die Angaben beziehen sich auf ein normgerachies PAL-Farbbalkensignal mit 75% WeiBbalken und
T5% Farbsattigung

1

The data is valid for colour bar signal generator having T5% sach white bar and colour bar saturation

3} BA-Signal
BA-signal
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Min. Typ. Max.

Gleichspannungen an den Ausgangen R Un 168 ')
der Video-Endstulen G Ug 168 v
Output d.c. video signal B Ug 168 v

Eingangsimpedanz der Farbdifferenz-Kandle
Input impedances of colour difference channels

f = 0,5MHz R-Y Pin2 "
G-Y Pin3 Ry a0 . Q
B-Y Pin4 i pF

Eingangsimpedanz des Y-Kanals

Input impadance of Y-channal

J = 05MHz ¥ Fin§ R; 20 (3e]
{'| 10 pF
Grenzfreguenz flr 3 dB-Abfall der Verstarkung Iy [:] MHz

3 dB-Bandwidth

Bl G
Pichiwre tibe

Tl TR

Fig. 2 RGB-Endstute
RGB-Output stage
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Fig. 3 MeBschaltung
Tast circuit

Bei Verwendung von Steckfassungen darf die integrierte Schaltung nur bei abgeschalieten Versor-
gungsspannungen aingasteckt warden.

Supply voltage mus! be disconnectad before inserting the infegrated circuil in the sockel,
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Fig. 4 Schaltung und AnschiuBbelegung
Diagram and pin connections
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