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Telefunken TBA540 Datasheet

TBA 540

Monolithisch Integrierte Schaltung
Monolithic Integrated Circuit

Anwendung: Referanzschaltung fur PAL-Farbfernsahempianger
Application:  Reference oscillator for PAL-colour television receivers

Besondere Merkmale: Fealures:
@ GroBer Fang- und Haltebereich des @ Wide carching and holding range of
Referenzoszillators ralarance oscillator
® Geragelte Oszillatoramplitude & Controlled oscillator amplitude
Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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Fig. 1 Blockschaltbild
Biock diagram
Schaltungsbeschreibung Circuit description
Die zur Demodulation des Farbartsignals The reference-frequency lor the chroma
arfordediche Referenzfreqguenz wird durch Syn-  demodulator is genaraled by synchronizing a
chronisation eines Quarz-Oszillators mit der crystal-oscillator with the average burs!
mittleran Burst-Phase erzeugl phase.
Die von Zeile zu Zeila wechselnde Phasenlage The burst zignal phase, alternating from
des PAL-Burst erzeugt in der Phasenver- ling-to-line, produces a square wave from fhe
gleichachaltung eine Maanderspannung. die fir phase detection circuil and must therelore,
die Machstimmung des Oszillators Gber be smoothed over several lines in order fo be
mehrere Zeilen integriert wird (RC-Gliad). usable for the controliing of the oscillalor phase.
Der ungeglattete Maander dient als Steuer- The unsmoothed square wave is further pro-
groBe tir die mit der halben Zeilenirequenz ge-  cessed fo get the half-line synchronized
takteta PAL-Identifikation, die fir die PAL-Idantitication, which i responsible for the
Richtigkeit der PAL-Umschaltung im TBA 520 correc! PAL-gwilching in TBA 520,
rustandig ist.
Die Regelspannung fur den Farbartvarstines The ACC-voltage for controlling the chroma
TBA 560 wird aus der Amplitude des Burst amplifier in TBA 560 depends an the bursi-
abgeleitet. Die Grobe dieser Regelspannung amplituda. The ACC-vollage in combination with
bestimmt zusammean mit der PAL- the PAL-Identification woltage drives the
Identifikationsspannung dia Stellung des aban- colour-killer, which is also integrated in
falls im TBA 560 untergebrachten Farbab- TBA 56&0.
schalters.
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Abaolute Grenzdatan
Absolute maximum ratings

Berugspunkt

Reference point
Versorgungsspannung Pin 3
Supply volfage

Verlustlesstung
Power dissipation
‘amp ~ 80°

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperalure range

Lagerungstemperaturberaich
Storage temperaluré range

Elsktrischa KenngriBen
Electrical characteristics

Ug = 12¥, typn = 25°C, Bezugspunkl

Refergnce point
Burstsignal L = 1.5Vss

Rechteckspannung |sguare wave voltage),

Gesamlstromauinahme Pin 3
Total supply current

Ausgangsspannungen

Oufput voltages
Referanzsignal Ref (A-%) Pin 4
Reference signal
Steuerspannung fir Farbabschalter  Fig. 3
Drive voltage for colour killer
Schaltzustand 1 _EIN"- "ON" Pin 7
Swilch position 0 AUS"- "0OFF" Pin 7

Regelspannung fir Farbartverstarkung (ACC)
Cantral valtage for chroma amplifier

H
richtige — - Phasenlage Pin 9
right Phase

H
falsche _ - Phasenlage Fin o
WIONg Phase

1 Lgggy = 4V bai Burstsignal
whan burst voltage

Lijgy = 0

Pin 16 falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Ug 132

PtuT 750

Lamb 0..460

Isig -20.+125

Fin 16 falls nicht anders angegeben
urlass otherwise specified

Ljg = 25Vas
Min. Typ. Max.
.fS 45
{-"q 1.0
Yan) 1
Qo) 0.27
g™ 03
Ugt 95
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Min. Typ. Max.

Hilfatrigar-Oszillator
Subcarriar Oscillator
Fangbereich des Hilfstrageroszillators ijang 1 300 Hz
Lock-in range of subcarrer oscillator
Haltebereich A fHalte €00 He
Holding range
Phasenditferenz zwischen Referenz
und Burstsignal bei 200 Hz
Freguenzablage Pin 4, Pin 5 dg T 5°
Phase difference between referance
and burst signal at a frequency
difference of 200 Hz
Temperaturkoeffizient der y
Oszilatorfrequenz f Ref (R-Y] -
Temperature coefficient of 4, — =Tk " 2 Hz/K
the ascillator frequency amb "
Eingangsimpedanz Pin 15 R; 35 kQ
Input impedance ¥ 5 pF
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Fig. 2 Mefschaltung 1 |

Tesi circuit

arat (B-¥) YgRst =v)"YgRsitB-v2

Bei Verwendung wvon Steckfassungen dart die integrierte Schaltung nur bei abgeschalleten Versor-

gungsspannungen eingesteckl werden.

Supply voltage must be disconnected belfore inserting the integrated circuil in the socket.

Fig. 3 Steuerspannung fur Farbabschalter
Drive voltage lor colour killer

Datasheet Rev. 1.3 — 01/19 — data without warranty / liability



Telefunken TBA540 Datasheet

TBA 540

i
ﬁ%‘%ia |

AHE
Fos

5
:

i

Sa

S

ol b el G [ [ [[ = O

f’%ﬁ

Fig. 4 Schaltung und AnschluBbelegung
Diagram and pin connachions
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