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Referenz-Schallung

Daten fur Entwicklungsmuster

Die monolithisch integrierte Schaltung TBA 540 ist fir den Einsatz in
PAL-Farbfernsenhempfangern bestimmt. Sie enthélt eine Schaltung zur
Regelspannungserzeugung fir das Farbartsignal und eine Schaltung zur
Erzeugung won Farbabschaltsignal und Identifikationssignal sowie den
Farbhilfstrager-Oszillator,
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Bild 1: MeB- und Anwendungsschaltung fir den TBA 540
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Alle Spannungsangaben sind bezogen auf Anschlul 16.

Grenzwerie

Versorgungsspannung Lig 13,2 v
Verlustleistung Piot T80 mvy
Umgebungstemperaturbeareich Tu —20...+80 L
Lagerungstemperaturbareich Ts —25... 4125 °C

Kenn- und Betriebswerle
bai Ug = 12V, Usyy = 15V, Uy, = 25V, Ty = 25°C in der MeBschaltung

Bild 1

Gesami-Stromaufnahme low 41 mA
Ausgangssignale

(A-Y)-Referenzsignal U gas 1.5 v
Farbabschalter-Ausgangsspannung

Farbe ,ein” U 12 v
Farbe _aus" Uy < 0,25 v
Farbartsignal-Regelspannung

bei richtiger Phase des PAL-Schalters Uy 4...02 v
bei falscher Phase des PAL-Schalters Uy 4...1 v

Farbhilistriger-Oszillator

Eingangsimpedanz Zi5 35kQ || 5pF
Spannungsverstiarkung Varsn 4.7
Phasendifferenz zwischen Referenz- © 54 1 5%

und Burstsignal bei 200 kHz
Frequenzablage (mit FHT-Quarz
4,433 MHz ITT-Typ 8)

Haltebereich mit FHT-Quarz Af 1.5 kHz
4,433 MHz ITT-Typ 9

Temperaturgang der Oszillatorirequenz ANAT <2 kHz/'K
Reaktanzstufe

Spannungsverstirkung Virsz 1.3

Anschliizsse 13 und 14 verbunden

Anderung der Spannungsverstirkung AV, 152 4 1

bei Phasendifferanz zwischen Burst- A 514 rad

und Referenzsignal
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Bild 3: Innenschaltung des TBA 540
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